
SOLUTION INTÉRIEUR / LINÉAIRE LED

Dessiné et conçu pour recevoir des rubans très puissants 
jusqu’à 36 W, 4000 Lm/m, le NAGA 3 dispose d’un profil 
de dissipation thermique performant lui conférant ainsi 
une très grande fiabilité et durabilité.

L’ensemble des linéaires NAGA est fabriqué à façon et 
munis de connecteurs rapides facilitant le chaînage et 
donc l’installation. L’assemblage du NAGA 3 est réalisé 
avec rigueur et précision dans nos ateliers par une équipe 
dédiée spécifiquement formée.

Nous vous accompagnons et conseillons dans vos calculs 
de cotes afin d’optimiser les longueurs des linéaires tout 
en respectant les contraintes de sécabilité, de puissance 
ainsi que de chutes de tension des rubans LED.

Une large gamme de capots, de lentilles et de pattes de 
fixations, procure au NAGA 3 une grande adaptabilité 
pour tous types d’environnement. Les pattes de fixation 
orientables ont notamment été étudiées pour faciliter la 
pose sur site.

LINÉAIRE LED
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TEMPÉRATURES DE 
COULEURS

Tunable white
2700 + 3100°k 2700 + 4000°k 4000 + 6000°k (TWIN)

Monochrome
2700°k 3000°k 3100°k 4000°k 6000°k

Section de câble à adapter par l’installateur en cas de déport de l’alimentation.

Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de 
chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

OPTION 

NAGA 3 CLIPS POUR UNE FIXATION ORIENTABLE

CARACTÉRISTIQUES

•	 IRC jusqu'à 98
•	Faisceau : selon le choix du ruban et du 

diffusant
•	RGB et RGBW
•	Tension d’alimentation : 24 vdc  
•	Matériaux : 

polyamide «Kapton» de haute qualité
•	Largeur maximale du ruban : 12 millimètres
•	Puissance maximale du ruban : 

36 W/M maximum
•	Longueur chaînable maximale : 

environ 3 mètres 
Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension 
de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de 
chaînage de plusieurs sections)

OPTIONS ACCESSOIRES

•	Clips de fixation
•	Aimants de fixation
•	Pattes orientables
•	 Autres températures 

de couleurs
•	Autres finitions : 

Anodisation noir ou 
naturel

•	Variété de capots 
transparents, opales 
et dépolis.

PILOTAGE *
•	0-10V
•	DMX
•	DALI
•	Wireless

*Selon le choix du driver

VERSION AVEC 
CLIPS FIXES

VERSION AVEC 
CLIPS ORIENTABLES
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SOLUTION INTÉRIEUR / LINÉAIRE LED

LES DIFFUSANTS 
Les diffusants vous permettent une variété d'effets et de  transmissions lumineuses parfaitement uniformes.

DIFFUSANTS TRANSPARENTS

Transmission lumineuse

1

30° Transparent (999049/3M) 88%

60° Transparent (999049/60) 90%

120° Transparent (999047/3M) 92%

DIFFUSANTS DÉPOLIS

Transmission lumineuse

2

15° dépoli (999049/DP15 ) 82%

30° dépoli (999049/DP) 85%

60° dépoli (999049/60DP) 89%

120° dépoli (999047/DP3M) 92%

DIFFUSANTS OPALESCENTS

Transmission lumineuse

3
90° opalescent 75%

120° opalescent (999047/WH3M 75%

FIXATIONS

Afin de s'adapter à vos besoins, nos NAGA peuvent également être équipés de différents types 
de fixations orientables ou fixes.
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